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Applications
spécifiques

 

◊ Flexibles assemblés  / Références des tuyaux & Raccordements

◊ Composition :
 • Tube silicone translucide (alimentaire) 
    ou coloré
 • Tresse inox AISI 304

◊ Longueurs :
 Sur-mesure 
   
◊ Diamètres :
 DN06 à 26 

◊ Application :
 • Alimentaire : tous produits alimentaires 
    et boissons, huiles végétales et animales
 • Industrie : certains produits agressifs tels   
    qu’acide citrique tartrique, alcools, etc.
 • Sorties compresseurs (qualité industrielle)
 • Hautes températures

◊ Données techniques 

 Température de service  
 -80°C à +200°C

 Pression de service maxi.
 16 Bar (DN08 à 15)
 10 Bar (DN20)
  6 Bar (DN26)

Référence
du tuyau DN

(mm)

Diamètre
 int. x ext.

(mm)

Rayon de 
courbure min.

(mm)

SI 08 08 8 x 12.8 55

SI 10 10 10 x 14.8 70

SI 12 12 12 x 17.8 85

SI 15 15 15 x 21.8 120

SI 20 20 20 x 28 200

SI 25 26 25 x 33 300

*

FT501a

QUAL’IFT® SI    
Flexible spécifique Silicone 
tresse inox  

         PRINCIPAUX AVANTAGES

          ◊ Excellente résistance à la corrosion 
                 et tenue au vieillissement
         ◊ Grande souplesse
          ◊ Résiste aux hautes températures
          ◊ Absorbe dilatations et coups de bélier
          ◊ Résiste à l’abrasion accidentelle
          ◊ Bonne résistance aux fluides agressifs, 
               alcools et acides

◊ Ne transmet pas les bruits de canalisation
◊ Bonne résistance aux U.V.

* Matière du tube homologuée FDA 21 CFR 177.2600, 
Règlement européen 1935/2004, 
Pharmacopée européenne section 3.1.9

FT502a


