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◊ Données techniques 

  Température de service  
  -10°C à +90°C (pointes à 100°C)

  Pression de service maxi.
  16 Bar (DN06 à 15)
  10 Bar (DN20)
   6 Bar (DN26 et 33)

◊ Flexibles assemblés  / Références des tuyaux & Raccordements

Applications
spécifiques

 

◊ Flexibles assemblés  / Références des tuyaux & Raccordements

◊ Composition :
 • Tube PTFE
 • Tresse inox AISI 304

◊ Longueurs :
 Sur-mesure
   
◊ Diamètres :
 DN06 à 26 

◊ Application :
 • Industrie : circuits en vapeur 
  (température élevée et forte pression)
 • Chimie / Pétrochimie : tous produits   
  chimiques, usage quasi universel
 • Alimentaire : tous produits alimentaires 
  et boissons, huiles végétales et animales

◊ Données techniques 

 Température de service  
 -70°C à +260°C

 Pression de service maxi.
 De 60 à 175 Bar selon les diamètres
 (plus d’informations dans le tableau ci-dessous)

Référence
du tuyau DN

(mm)

Diamètre
 int. x ext.

(mm)

Pression de 
service maxi.

(Bar)
Rayon de courbure min. 

(mm)

TFI 06 06 6.4 x 12 175 75

TFI 08 08 8 x 11 160 100

TFI 10 10 10 x 12.2 140 115

TFI 13 12 13 x 16 120 130

TFI 16 15 16 x 19 100 150

TFI 20 20 19 x 23 80 210

TFI 26 26 25 x 29 60 300

         PRINCIPAUX AVANTAGES

         ◊ Excellente résistance à la corrosion et tenue au vieillissement         
         ◊ Résiste à l’abrasion accidentelle et aux efforts alternés
         ◊ Tuyaux testés selon la norme ISO 6806 type 1

QUAL’IFT® TFI    
Flexible spécifique PTFE 
tresse inox  

FT503a

         PRINCIPAUX AVANTAGES

          ◊ Très bonne résistance à la pression
          ◊ Excellente résistance à la chaleur 
           et au vieillissement
          ◊ Excellente résistance chimique
          ◊ Le tube interne se nettoie facilement 
           et allie anti-adhérence et faible coefficient 
           de frottement permettant un bon écoulement 
           des fluides véhiculés

◊ Traitement par choc chloré possible 
 (suivant guide technique “L’eau dans les 
 établissements de santé – Ministère de la Santé”)

FT504a


