
83

IFT Groupe Omerin SAS 
Zone Industrielle – F 63600 Ambert

Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com

www.flexibles.com
Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur 
son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l’art 
et des normes en vigueur. ® Marque déposée d’IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable d’IFT.

IFT Groupe Omerin SAS 
Zone Industrielle – F 63600 Ambert

Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com

www.flexibles.com
Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur 
son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l’art 
et des normes en vigueur. ® Marque déposée d’IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable d’IFT.

◊ Assemblage :
 Les raccords UMSF peuvent être utilisés 
 avec les raccords à portée sphéro-conique :   
 PSM, RCPS

◊ Etanchéité :
 Métal / Métal (Filetage A)
 Joint plat sur portée plate (Filetage B)

◊ Application :
 Toutes applications basse pression

◊ Composition :
 • Laiton + acétale
 • Autres matériaux sur demande
    (laiton nickelé…)
 • Livré avec griffe inox 316 L

◊ Option :
 • Clips de sécurité

◊ Conditionnement :
 • En sachet
 • Autres packagings sur demande

◊ Assemblage :
 Les raccords RR peuvent être utilisés 
 sur nos tuyaux QUAL’IFT® (suivant les 
        indications du tableau ci-dessous)

◊ Etanchéité :
 Joint torique EPDM intégré

◊ Raccords pour vos applications basse pression  / Références & Compositions

◊ Clips de sécurité (EN OPTION) / Références 

Référence

Pour 
tuyau

Matière

Diamètres
(mm)

DN 
(mm)

A B

RR10O10 10

Laiton

10 7

RR12O12 12 12 9.5

RR15O15 15 15 12.5

Référence
Pour tube cuivre 

Diamètre
(mm)

CLIPS10 10

CLIPS12 12

CLIPS15 15

Raccord RR    
Rapide droit          

FT851a

OFFRE SUR MESURE

◊ Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques

MONTAGE

◊ Les raccords IFT doivent être assemblés 
en respectant scrupuleusement les règles et les étapes 
de montage préconisées dans le paragraphe 
“Préconisations d’utilisation”


