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◊ Mâchoires pour K300

◊ Description :
 • Coupe par disque biseauté Diamètre 200 x 1,6 x 30 mm
 • Coupe de tuyaux flexibles jusqu’au DN26

◊ Caractéristiques :
 • Transportable facilement, idéal pour intervention sur site
 • Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau
 • Alimentation : 220 V monophasé / 50 Hz
 • Diamètre maxi de passage : 50 mm
 • Dimensions : L 55 x H 53 x l 43 cm
 • Poids : 17 kg

◊ Application :
 Tronçonneuse manuelle portable pour la coupe de tuyaux  
 flexibles basse pression, câbles électriques, gaines 
 métalliques, gaines plastiques …

◊ Description :
 • Coupe par disque biseauté Diamètre 300 x 4 x 30 mm
 • Coupe de tuyaux flexibles jusqu’au DN40

◊ Caractéristiques :
 • Levier unique de cintrage et de coupe du tuyau
 • Pourvu d’un volet amovible de protection
 • Démarrage direct protégé par sonde thermique
 • Alimentation : 400 V triphasé / 50 Hz
 • Diamètre maxi de passage : 65 mm
 • Dimensions : L 60 x H 75 x l 52 cm
 • Poids : 40 kg

◊ Application :
 Tronçonneuse manuelle d’établi pour la coupe 
       de tuyaux flexibles basse

M2OO & M400  
Machines de coupe       

FT904a

◊ M200

◊ M400


